
CVE Versorgungseinheit

CVE
Уcтaнoвкa cнaбжeния

пapoгeнepaтopa



Кратко об CVE

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG • Hafenstr. 65 • D-47809 Krefeld
Tel.: +49 (0)2151 578-0 • Fax: +49 (0)2151 578-102
www.certuss.com • E-Mail: verkauf@certuss.com

Готовая к употреблению установка комплектного снабжения парогенераторов
CERTUSS CVE

Данные электроподключения зависят от типа парогенератора и дополнительного оснащения.
Технические изменения возможны

+   Комплектная установка для снабжения и 
водо- подготовки для парогенераторов CERTUSS

+   Малая занимаемая площадь, благодаря компактной
конструкци

+   Проходит через любую стандартную дверь 
90 x 200 см

+   Защита от коррозии, благодаря гальванически
оцинкованой основе

+   В комплекте со вторичным электрораспре де-лителем

+   Простое техническое обслуживание

+   Низкая себестоимость при серийном производстве с
оптимально подходящими друг к другу элементами 

+   Применение высококачественных материалов

+   Монтаж оборудования за короткое время, готовность к
работе уже через несколько часов 

+   Надежность, благодаря подготовке
заводомизготовителем всех водо-, паро-, электро- и
энергоподключений

+   Простой монтаж на месте, не требующий специальных
знаний 
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