


 

   

 

    

МОДЕЛЬ  JCEF30 JCEF35 
Тип мощности  Аккумулятор Аккумулятор 

Номинальная нагрузка Kg 3000 3500 

Расстояние до центра нагрузки mm 500 500 

Тип вождения  Seat Seat 

Длина 
С вилкой 

mm 

3720 3720 

Без вилки 2650 2650 
Вся ширина 1270 1270 

Высота 

Высота без подъемной рамы 2080 2080 

Высота верхней рамы 2215 2215 

Максимальная рабочая высота 4185 4185 

Расстояние от земли до сиденья 1060 1060 

Колесная база 1680 1680 

Передний свес 490 490 

Размер вилки 45*125*1070 45*125*1070 

Колея переднего колеса 1000 1000 

Колея заднего колеса 980 980 

Минимальный просвет пола 145 145 

Максимальная высота подъема 3000 3000 

Свободная высота подъема 160 160 

Замена вилки 1060 1060 

Минимальный радиус поворота 2380 2380 
Минимальная ширина прохода под прямым 
углом 4010 4010 

Угол рамы (°) 6°/12° 6°/12° 

Максимальная скорость подъема без 
грузов mm/s 

450 450 

Максимальная скорость подъема с полным 
грузом 330 330 

Максимальная скорость без товаров 
Km/h 

14 14 

Максимальная скорость с полным товаром 12.5 12.5 

Максимальный угол подъема % 
Kg 

≤15 ≤15 

Полный вес 4000 4200 

Ведущее колесо  2x/2 2x/2 

Тип шины  Пневматическая шина Пневматическая шина 

Передняя шина  28X9-15 28X9-15 

Задняя шина  18x7-8 18x7-8 

Ручной тормоз  Гидравлическая педаль Гидравлическая педаль 

Тип тормоза  M-Hand M-Hand 

Батарея Вольт/ Емкость V/Ah 80/300 80/300 

Мощность приводного двигателя 
Kw 

AC10 AC10 

Мощность двигателя насоса AC12 AC12 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК - FORKLIFT 

JCEF СЕРИЯ 
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Jcbenergy оставляет за собой право изменять каталоги, продукцию, модели и технические характеристики. 
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