


 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПА 

МОДЕЛИ, УПОМЯНЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ МОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГРУППАМ СО ШКАФАМИ И БЕЗ ШКАФОВ. 

ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ВЕСА. ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ КОМАНДОЙ ПО ПРОДАЖАМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЯМИ.. 

 

   

МОДЕЛЬ : JSR 01 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 10-66 KVA 

• ОДИНОЧНАЯ ОСЬ 

• С НОЖНИЦЕЙ 

• С 2 ШТ. 185X14 C ШИНАМИ 

• С 2-мя ОПРАВАМИ 

• С ПЕРЕДНИМИ ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ФИКСИРОВАННАЯ СТРЕЛКА 

• АВАРИЙНЫЙ И РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• С 2-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДХОДЯЩЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 1250 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 02 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 70-88 KVA 

• ОДИНОЧНАЯ ОСЬ, С НОЖНИЦЕЙ 

• С 2 ШТ. 6.50X16 C ШИНАМИ 

• С 2-мя ОПРАВАМИ 

• С ПЕРЕДНИМИ ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ФИКСИРОВАННАЯ ТЯГА 

• АВАРИЙНЫЙ И РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 2 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

• С 2-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, 

ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 1500 KG 

 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПА 

МОДЕЛИ, УПОМЯНЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ МОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГРУППАМ СО ШКАФАМИ И БЕЗ ШКАФОВ. 

ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ВЕСА. ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ КОМАНДОЙ ПО ПРОДАЖАМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЯМИ.. 

 

 

  МОДЕЛЬ : JSR 03 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 90-110 KVA 

• ОДИНОЧНАЯ ОСЬ 

•    С НОЖНИЦЕЙ 

• С 2 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

•   С 2-мя ОПРАВАМИ 

•   С ПЕРЕДНИМИ ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

•    ФИКСИРОВАННАЯ СТРЕЛКА 

•    АВАРИЙНЫЙ И РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

•    ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 2 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

•   С 2-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

•  С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДХОДЯЩЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 1800 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 001 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 120-175 KVA 

• ДВОЙНАЯ ОСЬ 

• С НОЖНИЦЕЙ 

• ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ. 

• С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРЕЛЯЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• С 4-мя ОПРАВАМИ 

• АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДХОДЯЩЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• С 4-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 2500 KG 

• 4 ADET DESTEK AYAKLI 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПА 

МОДЕЛИ, УПОМЯНЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ МОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГРУППАМ СО ШКАФАМИ И БЕЗ ШКАФОВ. 

ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ВЕСА. ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ КОМАНДОЙ ПО ПРОДАЖАМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЯМИ.. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

МОДЕЛЬ : JSR 002 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 200-275 KVA 

• ДВОЙНАЯ ОСЬ 

• С НОЖНИЦЕЙ 

• ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ. 

• С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРЕЛЯЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• С 4-мя ОПРАВАМИ 

• АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, 

ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• С 4-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 3250 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 003 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 300-450 KVA 

• ДВОЙНАЯ ОСЬ 

• С НОЖНИЦЕЙ 

• ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ. 

• С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРЕЛЯЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• С 4-мя ОПРАВАМИ 

• АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДХОДЯЩЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• С 4-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 4150 KG 

 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПА 

МОДЕЛИ, УПОМЯНЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ МОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГРУППАМ СО ШКАФАМИ И БЕЗ ШКАФОВ. 

ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ВЕСА. ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ КОМАНДОЙ ПО ПРОДАЖАМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЯМИ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

МОДЕЛИ 
ФУНКЦИИ 

ПЕРЕВОЗИМЫЙ 
ВЕС (KG) 

OP-1 300-450 KVA ДЛЯ ПРИЦЕПОВ СВЫШЕ 4 ТОНН, РАЗНИЦА ДЛЯ КАЖДОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПОРНОЙ НОГИ 4000 И ВЫШЕ 

OP-2 200-775 KVA ДЛЯ ПРИЦЕПОВ СВЫШЕ 3 ТОНН, 1 НОРМАЛЬНОЙ ОСИ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 3000 И ВЫШЕ 

МОДЕЛЬ : JSR 004 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 490-775 KVA 

• ДВОЙНАЯ ОСЬ 

• С НОЖНИЦЕЙ 

• ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ. 

• С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРЕЛЯЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 

• 4 ШТ.   7.50X16 C ШИНАМИ 

• С 4-мя ОПРАВАМИ 

• АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА С ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИ КРЫЛЬЦЕВ 

• С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДХОДЯЩЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

• С 4-мя ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМЫЙ ВЕС 5250 KG 

ПАРАМЕТРЫ 








