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Новая линейка штабелируемых канистр



ХАРЬКОВ ХИМПРОМ – современное предприятие, специали-
зирующееся на производстве пластиковых канистр, предназна-
ченных для хранения и транспортировки жидких химических ве-
ществ, а также пищевой продукции. Используемые материалы и 
технологии (применение полиэтилена высокой плотности с нане-
сением защитного слоя из полиамида методом трех-пятислойной 
коэкструзии (COEX) позволяют использовать канистры для хра-
нения опасных химических веществ:

•	 агрохимии, пестицидов;
•	 строительных смесей (шпатлевки, грунтовки, лаки, краски, 

кислоты, клеи);
•	 автохимии (тосол, антифриз, омыватели, топливо и 

топливные присадки, масла);
•	 бытовой химии (моющие средства, шампуни);
•	 пищевой продукции (спирты, виноматериалы, жиры, 

красители);
•	 прочие.

Ассортимент продукции составляет пластиковая тара объемом 
от 250 мл до 20л. Все полиэтиленовые емкости комплектуются 
крышками с контрольным кольцом, индукционной мембраной или 
уплотнительной прокладкой.

Мы производим пластиковую тару различной цветовой гаммы, 
возможно производство пластиковой тары по индивидуальным 
заказам, нанесение полосы контроля объема жидкости и 
размещение логотипа заказчика.

Вся продукция производится на оборудовании, по технологии и 
из сырья ведущих европейских компаний. Весь производственный 
процесс сертифицирован на соответствие стандарту ISO 
9001:2015. Вся продукция проходит автоматический контроль 
качества и имеет сертификаты UN.



Вместимость (л): 0.5

Горловина (мм): Ø 38.8

Крышка (мм): DIN 46

Индукционная запайка: +/-

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: -

Высота (мм): 135,0

Диаметр (мм): 89,0

Вместимость (л): 1,0

Горловина (мм): Ø 38.8

Крышка (мм): DIN 46

Индукционная запайка: +/-

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: -

Высота (мм): 238,0

Диаметр (мм): 90,0

Вместимость (л): 1,0

Горловина (мм): Ø 35,0

Крышка (мм): DIN 44

Индукционная запайка: -

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +

Высота (мм): 240,0

Длина (мм): 88,0

Ширина (мм): 66,3

Вместимость (л): 2,0

Горловина (мм): Ø 35,0

Крышка (мм): DIN 44

Индукционная запайка: -

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +

Высота (мм): 280,0

Длина (мм): 107,0

Ширина (мм): 90,0
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В.05

A.05

Z.04

Вместимость (л): 3,0 4,0 5,0

Горловина (мм): Ø 35,0 Ø 35,0 Ø 35,0

Крышка (мм): DIN 44 DIN 44 DIN 44

Индукционная запайка: - - -

Контрольное кольцо: + + +

Смотровая полоса: + + +

Высота (мм): 200,0 260,0 280,0

Длина (мм): 171,0 171,0 190,0

Ширина (мм): 127,0 127,0 135,0

Вместимость (л): 4,0

Горловина (мм): 55,0

Крышка (мм): K55TZ

Индукционная запайка: -

Контрольное кольцо: -

Смотровая полоса: -

Высота (мм): 356,0

Длина (мм): 197,0

Ширина (мм): 98,0

Вместимость (л): 5,0

Горловина (мм): Ø 54,7

Крышка (мм): DIN 63

Индукционная запайка: +

Контрольное кольцо: -

Смотровая полоса: +(HDPE) / -(COEX)

Высота (мм): 320,0

Длина (мм): 190,0

Ширина (мм): 140,0

В.04

В.03



Вместимость (л): 5,0

Горловина (мм): Ø 54,0

Крышка (мм): DIN 63

Индукционная запайка: +

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +(HDPE) / -(COEX)

Высота (мм): 306,0

Длина (мм): 187,0

Ширина (мм): 139,0

D.05

А.10

K.20

Вместимость (л): 10,0

Горловина (мм): Ø 54,0

Крышка (мм): DIN 63

Индукционная запайка: +

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +(HDPE) / -(COEX)

Высота (мм): 377,7

Длина (мм): 239,5

Ширина (мм): 178,0

Вместимость (л): 20,0

Горловина (мм): Ø 48,9

Крышка (мм): DIN 60

Индукционная запайка: -

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +

Высота (мм): 382,0

Длина (мм): 292,0

Ширина (мм): 245,0



T.05

T.10

T.20

Вместимость (л): 5,0

Горловина (мм): Ø 38,8

Крышка (мм): DIN 46

Индукционная запайка: -/+

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: -/+

Высота (мм): 254,0

Длина (мм): 190,0

Ширина (мм): 159,0

Вместимость (л): 10,0

Горловина (мм): Ø 38,8

Крышка (мм): DIN 46

Индукционная запайка: -/+

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +

Высота (мм): 319,0

Длина (мм): 234,0

Ширина (мм): 191,0

Вместимость (л): 20,0

Горловина (мм): Ø 48,9 / 54,0

Крышка (мм): DIN 60 / DIN 
63

Индукционная запайка: -/+

Контрольное кольцо: +

Смотровая полоса: +

Высота (мм): 408,0

Длина (мм): 298,0

Ширина (мм): 240,0


